ACID DYE INK AC400 CYAN
ﬁA"'an' Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
Data de emisséo: 25-8-2016 Data da revisdo: 15-9-2020 Revoga a versdo de: 14-1-2019 Verséao: 2.1

SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Nome do produto : ACID DYE INK AC400 CYAN
UFI : 952W-9GMU-U60V-UMF2
Cadigo do produto : AC400-C-2L

Grupo de produtos . Produto comercial

1.2. UtilizagBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

1.2.1. Utilizac8es identificadas relevantes

Categoria de uso principal . Utilizag&o industrial,Utilizag&o profissional
Titulo Descritores de utilizacao
ACID DYE INK AC400 CYAN SU0, PC18, PROC1

Texto integral dos descritores de utilizagdo: ver sec¢éo 16

1.2.2. Utilizacbes desaconselhadas

Né&o existem informagdes adicionais disponiveis

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Mimaki Europe B.V.
Stammerdijk 7E

1112 AA Diemen
Netherlands

T +31 20 4627640
reach@mimakieurope.com

1.4. Nimero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia . National Poisons Information Centre +31 (0)30 - 274 8888
(Only for the purpose of informing medical personnel in cases of accidental intoxications.
The emergency phone number is 24 hours/day available.)

Pais Organizacdo/Empresa Endereco NUumero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informacéo Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica | 1000-013 Lisboa

SECCAO 2: Identificagéo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Toxicidade aguda (oral), categoria 4 H302

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgéo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente

Nao existem informacdes adicionais disponiveis
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ACID DYE INK AC400 CYAN

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n® 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CRE)

Palavra-sinal (CLP)

Contém

Adverténcias de perigo (CLP)
Recomendagdes de prudéncia (CLP)

Frases EUH

2.3. Outros perigos

Nao contém substancias PBT/mPmB 2 0,1 %, avaliagdo em conformidade com o anexo XlIl do REACH

GHSO07

. Atencao
1 2,2'-oxibisetanol; dietilenoglicol

H302 - Nocivo por ingestao.

P264 - Lavar médos cuidadosamente apds manuseamento.

P270 - N&o comer, beber ou fumar durante a utilizacéo deste produto.
P301+P312 - EM CASO DE INGESTAO: Caso sinta indisposi¢éo, contacte um CENTRO
DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.

P330 - Enxaguar a boca.

P501 - Eliminar o contetdo/recipiente em numa instalacéo de eliminagdo de residuos

aprovada.

EUH208 - Contém 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated, 1,2-benzisotiazol-
3(2H)-ona. Pode provocar uma reacgao alérgica.

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estdo identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endécrino numa concentragao
igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comisséo ou no

Regulamento (UE) 2018/605 da Comisséo

SECCAO 3: Composigao/informagéo sobre os componentes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Denominacéo Identificador do produto |% m/m Classificagdo de acordo com o
(% m/m) regulamento (CE) n°® 1272/2008
[CLP]
2,2'-oxibisetanol; dietilenoglicol N.° CAS: 111-46-6 20-30 Acute Tox. 4 (Oral), H302
N.° CE: 203-872-2
Ndmero de indice CE: 603-
140-00-6
N.°© REACH: 01-2119457857-
21
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-hydro-.omega.- N.c CAS: 4792-15-8 5-10 Skin Irrit. 2, H315
hydroxy- N.° CE: 225-341-4 Eye lIrrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated N.° CAS: 9014-85-1 0,1-1 Eye Dam. 1, H318

N.° CE: 500-022-5
N.° REACH: 01-2119954393-
33

Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412
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ACID DYE INK AC400 CYAN

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Denominagao Identificador do produto |% m/m Classificacédo de acordo com o
(% m/m) regulamento (CE) n°® 1272/2008
[CLP]
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona N.° CAS: 2634-33-5 <0,1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
N.° CE: 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315
Numero de indice CE: 613- Eye Dam. 1, H318
088-00-6 Skin Sens. 1, H317
N.° REACH: 01-2120761540- Agquatic Acute 1, H400
60

Limites de concentragao especificos:

Denominagéo Identificador do produto Limites de concentragédo especificos

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona N.° CAS: 2634-33-5 (0,05 <C = 100) Skin Sens. 1, H317
N.° CE: 220-120-9

Ndmero de indice CE: 613-
088-00-6

N.° REACH: 01-2120761540-
60

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver sec¢do 16

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em geral : Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de indisposigao,
consultar o médico (mostrar-lhe o rétulo, se possivel).
Primeiros socorros em caso de inalacéo . Colocar a vitima ao ar livre. Paragem respiratéria: respiracgao artificial ou oxigénio.

Consultar imediatamente um médico.
Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com um sab&do suave e 4gua. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a
usar. Consultar um médico se a irritagdo persistir.

Primeiros socorros em caso de contacto com 0s . Lavar imediatamente com muita Agua durante 15 minutos. Consultar um médico se a
olhos indisposicdo ou a irritacdo aumentarem.
Primeiros socorros em caso de ingestédo : Enxaguar a boca. Fazer beber muita 4gua. Consultar imediatamente um médico. NAO

provocar o vémito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de ingestao . Alingestdo de uma peguena quantidade deste material acarretara grave perigo para a
saude.

4.3. IndicagGes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincdo

Meios de extingdo adequados . P6 seco. Dioxido de carbono (CO2). Agua.
Meios de extingéo inadequados : N&o usar uma corrente de agua forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

N&o existem informag¢des adicionais disponiveis

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Instrucdes de luta contra incéndios . Arrefecer os contentores expostos por pulverizagdo ou com agua nebulizada. Seja
prudente ao combater qualquer incéndio de produtos quimicos. Evitar que as 4guas usadas
para apagar o incéndio contaminem o ambiente.
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ACID DYE INK AC400 CYAN

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Protecéo durante o combate a incéndios : Na&o entrar na area em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo protecéo
respiratéria.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauc¢®es individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido naresposta a emergéncia

Equipamento de protecao : Dotar as equipas de limpeza de protegao adequada.
Procedimentos de emergéncia : Evacuar o pessoal supérfluo.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo . Dotar as equipas de limpeza de protecao adequada.
Procedimentos de emergéncia : Ventilar a area.

6.2. Precauces a nivel ambiental

Nao deitar os residuos no esgoto. Evitar a entrada nos esgotos e nas aguas potaveis. Avisar as autoridades se o liquido penetrar no sistema de
esgotos ou em aguas publicas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Limpar quaisquer derrames logo que possivel, usando um material absorvente para
recolher o produto derramado. Varrer ou colocar estes derrames num recipiente proprio
para detritos. Armazenar afastado de outros materiais.

Outras informacgdes . Lavar a pele com um sab&o suave e agua.

6.4. Remissédo para outras secgdes

Ver secgéo 8, no que diz respeito as protegdes individuais a utilizar. Referente a descarga de residuos apos a limpeza, ver seccao 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaug@es para um manuseamento seguro

Precaugdes para um manuseamento seguro : N&o pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Manter fora do alcance das
criangas. Lavar as maos e outras areas expostas com sabdo suave e agua antes de comer,
beber ou fumar e quando sair do trabalho. E necessaria uma boa ventilagéo na area de
processamento para se evitar a formagéo de vapores.

Medidas de higiene : Em caso de contacto, mesmo minimo, retirar imediatamente as roupas contaminadas.
Lavar cuidadosamente a pele com sabdo suave e agua. Nao comer, beber ou fumar
durante a utilizacdo deste produto.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condigbes de armazenamento . Armazenar em local seco. Conservar em ambiente fresco. Conservar o recipiente fechado
guando néo estiver a ser utilizado.

Produtos incompativeis . Bases fortes. Acidos fortes.

Materiais incompativeis : Fontes de ignigdo. Luz solar direta.

Informagdes sobre armazenamento misto . Agentes de oxidagdo. Explosivos.

Local de armazenamento . Evitar: Temperaturas extremamente elevadas ou extremamente baixas. Proteger contra a

luz direta do Sol.
7.3. Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECCAO 8: Controlo da exposigédo/Protecéo individual

8.1. Parametros de controlo

8.1.1 Valores-limite de exposicéo profissional e biol6gicos nacionais

N&o existem informag¢des adicionais disponiveis

15-9-2020 (Data da reviséo) PT (Portugués) 4/13



ACID DYE INK AC400 CYAN

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

8.1.2. Processos de monitorizagdo recomendados

Né&o existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.3. Formacgao de contaminantes atmosféricos

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.4. DNEL e PNEC

2,2'-oxibisetanol; dietilenoglicol (111-46-6)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutanea

106 mg/kg de massa corporal/dia

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalacdo 60 mg/m?3
A longo prazo - efeitos locais, inalagao 60 mg/m3
DNEL/DMEL (Populacéo em geral)

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagdo 12 mg/m3

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutanea

53 mg/kg de massa corporal/dia

A longo prazo - efeitos locais, inalagéo 12 mg/m3
PNEC (Agua)

PNEC aqua (4gua doce) 10 mgl/l

PNEC aqua (4gua do mar) 1 mgl/l

PNEC aqua (intermitente, &gua doce) 10 mg/l

PNEC (Sedimento)

PNEC sedimento (dgua doce) 20,9 mg/kg dwt
PNEC sedimento (dgua do mar) 2,09 mg/kg dwt

PNEC (Terra)

PNEC terra

‘ 1,53 mg/kg dwt

PNEC (STP)

PNEC estacgao de tratamento de aguas residuais

‘ 199,5 mgl/l

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5)

DNEL/DMEL (Trabalhadores)

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutanea

966 pg/kg ps

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagao 6,81 mg/m3
DNEL/DMEL (Populacéo em geral)
A longo prazo - efeitos sistémicos, inalagéo 1,2 mg/m3

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutanea

345 pg/kg ps

PNEC (Agua)

PNEC aqua (a4gua doce) 4,03 pg/L
PNEC aqua (4gua do mar) 403 ng/I

PNEC aqua (intermitente, &gua doce) 1,1 pg/L

PNEC aqua (intermitente, &gua do mar) 110 ngl/l

PNEC (Sedimento)

PNEC sedimento (dgua doce) 49,9 mg/kg dwt
PNEC sedimento (dgua do mar) 4,99 mg/kg dwt
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ACID DYE INK AC400 CYAN

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5)

PNEC (Terra)

PNEC terra ‘ 3 mg/kg dwt
PNEC (STP)
PNEC estacgéao de tratamento de aguas residuais ‘ 1,03 mg/l

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposigao

Né&o existem informagdes adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposicéo

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Assegurar um sistema de ventilacdo adequado.

8.2.2. Equipamentos de protecgéo individual

Equipamento de protegao individual:
Luvas. Vestuério de protecéo. Evitar toda a exposigao indtil.

Simbolo(s) do equipamento de protegéo individual:

8.2.2.1. Protecdo ocular e facial

Protecao ocular:
Oculos de prote¢&o contra quimicos ou éculos de seguranca (acc. EN 166)

8.2.2.2. Protecdo da pele

Protecéo do corpo e da pele:
Usar vestuario de protecdo adequado. EN 13034

Protecdo das méos:

Utilizar luvas adequadas, resistentes a penetracéo de produtos quimicos. A escolha das luvas adequadas depende ndo s6 do material como
também de outras caracteristicas de qualidade e diverge consoante o fabricante. Usar luvas de neopreno. Espessura do material: Nao existem
dados disponiveis. Prazo de ruptura (EN 374-3:2003): >480 (www.echa.europa.eu)

8.2.2.3. Protecdo respiratoria

Protecao respiratoria:
Equipamento de respiracdo adequado

8.2.2.4. Perigos térmicos

Néo existem informagdes adicionais disponiveis
8.2.3. Controlo da exposi¢cdo ambiental

Outras informagdes:
N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagéo.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico . Liquido

Cor : Ciano.

Odor . ligeiro.

Limiar olfativo : Nao disponivel
Ponto de fusédo : Nao disponivel
Ponto de congelagéo : Nao disponivel
Ponto de ebulicdo : Nao disponivel
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ACID DYE INK AC400 CYAN

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Inflamabilidade. . Néo inflamével.
Limites de explosao : Na&o disponivel
Limite inferior de exploséo : Na&o disponivel
Limite superior de explosdo : Na&o disponivel
Ponto de inflamacao : >95°C
Temperatura de combustao espontanea : Na&o disponivel
Temperatura de decomposicéo : Na&o disponivel
pH : 9@ 20°C
Viscosidade, cineméatica : Na&o disponivel
Viscosidade, dinamica . <5Pas @ 20°C
Solubilidade : Agua: completamente solGvel
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa) : Na&o disponivel
Presséo de vapor : Na&o disponivel
Presséo de vapor a 50 °C : Na&o disponivel
Densidade c1-11
Densidade relativa : Na&o disponivel
Densidade relativa de vapor a 20 °C : Na&o disponivel
Caracteristicas das particulas . Na&o aplicavel

9.2. Outras informagdes

9.2.1. Informacdes relativas as classes de perigo fisico

Né&o existem informagdes adicionais disponiveis

9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga
Teor de COV : <10%

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Estavel em condigdes normais.

10.2. Estabilidade quimica

Né&o estabelecido.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Nao é conhecida nenhuma reacéo perigosa em condigées normais de utilizagao.
10.4. Condigbes a evitar

Temperaturas extremamente elevadas ou extremamente baixas. Luz solar direta.
10.5. Materiais incompativeis

Agente comburente. Agente explosivo. Acidos fortes. Bases fortes.

10.6. Produtos de decomposi¢céo perigosos

fumos. Monéxido de carbono. Diéxido de carbono.

SECGAO 11: Informag&o toxicoldgica

11.1. Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Nocivo por ingestéo.
Toxicidade aguda (via cutanea) : Nao classificado
Toxicidade aguda (inalacéo) : Nao classificado

ACID DYE INK AC400 CYAN

ATE CLP (oral) 1667,222 mg/kg de massa corporal
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ACID DYE INK AC400 CYAN

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

2,2'-oxibisetanol; dietilenoglicol (111-46-6)

DL50 oral rato 19600 mg/kg
DL50 cutanea coelho 13300 mg/kg
CL50 Inalacao - Ratazana > 4,6 mg/l/4h

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated (9014-85-1)

DL50 oral rato > 500 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: other:Guide to Precautionary
Labeling of Hazardous Chemicals, Seventh Edition - 1970, published by the
Manufacturing Chemist’s Association

DL50 cutanea rato > 2000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

CL50 Inalacao - Ratazana 500 mg/kg

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5)

DL50 oral rato 490 - 670 mg/kg

DL50 cutanea rato 2000 mg/kg

Trisodium [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-) (1330-39-8)

DL50 oral rato > 5000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)
Corrosaol/irritagdo cutanea . Ligeiramente irritante, mas nédo relevante para fins de classificacéo
pH: 9 @ 20°C
Indicagbes suplementares : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sédo preenchidos
Lesdes oculares gravesl/irritagdo ocular . Ligeiramente irritante, mas néo relevante para fins de classificagao
pH: 9 @ 20°C
IndicagBes suplementares : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo preenchidos
Sensibilizagao respiratéria ou cutanea : Nao classificado
IndicagBes suplementares : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo preenchidos
Mutagenicidade em células germinativas : Nao classificado
IndicacBes suplementares : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos
Carcinogenicidade : Na&o classificado
Indicagbes suplementares : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos

2,2'-oxibisetanol; dietilenoglicol (111-46-6)

NOAEL (crénico, oral, animal/macho, 2 anos) 1210 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results:
other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)

NOAEL (cronico, oral, animal/fémea, 2 anos) 1160 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Animal sex: female, Remarks on results:
other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)
Toxicidade reprodutiva : Na&o classificado
Indicagbes suplementares : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5)

NOAEL (animal/fémea, F1) 56,6 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS
870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - : Nao classificado
exposi¢éo Unica
Indicagbes suplementares : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos

Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- (4792-15-8)

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
exposigdo Unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - : Nao classificado
exposicdo repetida
Indicagbes suplementares : Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificag&o ndo séo preenchidos
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ACID DYE INK AC400 CYAN

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

2,2'-oxibisetanol; dietilenoglicol (111-46-6)

LOAEL (oral, rato, 90 dias)

40000 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated
Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

128 — 936 mg/kg de massa corporal/dia

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated (9014-85-1)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

6000 ppm

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

69 — 150 mg/kg de massa corporal/dia

Perigo de aspiracéo
IndicagBes suplementares

11.2. Informagdes sobre outros perigos

. Néo classificado
: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo preenchidos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

11.2.2. Outras informaces

Potenciais efeitos adversos na saide humana e
sintomas

: Nocivo por ingestéo.

SECCAO 12: Informacao ecolédgica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquético, longo prazo
(crénico)

. Nao classificado

. Nao classificado

2,2'-oxibisetanol; dietilenoglicol (111-46-6)

CL50 - Peixe [1]

75200 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas

CE50 96h - Algas [1]

6500 — 13000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous
names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

CE50 96h - Algas [2]

9362 mg/l Test organisms (species): other:green algae

NOEC (croénica)

> 1000 mg/l Test organisms (species): Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis
bahia) Duration: '23 d'

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated (9014-85-1)

CL50 - Peixe [1]

42 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio

CL50 - Peixe [2]

52,5 mg/l Test organisms (species): other:

CES50 - Crustaceos [1]

91 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 72h - Algas [1]

15 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (agudo) > 1 mg/l 72h
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5)
CL50 - Peixe [1] 2,15 — 22 mg/l

CL50 - Peixe [2]

2,15 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

CES50 - Crustaceos [1]

2,9 -2,94 mg/l

CES50 - Crustaceos [2]

2,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
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Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5)

CE50 72h - Algas [1] ‘ 70 — 150 pg/L

Trisodium [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-) (1330-39-8)

CL50 - Peixe [1] ‘ > 1000 mg/l Test organisms (species): other:

12.2. Persisténcia e degradabilidade

ACID DYE INK AC400 CYAN

Persisténcia e degradabilidade ‘ N&o estabelecido.

12.3. Potencial de bioacumulac¢éo

ACID DYE INK AC400 CYAN

Potencial de bioacumulagao ‘ N&o estabelecido.

2,2'-oxibisetanol; dietilenoglicol (111-46-6)

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log Pow) -1,98

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated (9014-85-1)

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log Pow) 25 @ 21°C

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (2634-33-5)

Fator de bioconcentracéo (BCF REACH) 6,62

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log Pow) 0,7 @ 20°C

12.4. Mobilidade no solo

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nao existem informacdes adicionais disponiveis

12.7. Outros efeitos adversos

IndicacBes suplementares . Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Recomendacdes relativas a eliminagédo do . Destruir de forma segura de acordo com a regulamentagao local e nacional.
produto/da embalagem

Ecologia - residuos . Evitar a libertagdo para o ambiente.

Cadigo do Catalogo Europeu de Residuos (CER) : 08 03 12* - residuos de tintas, contendo substancias perigosas

SECCAO 14: Informag6es relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA
ADR IMDG IATA

14.1. Namero ONU ou namero de ID

N&o aplicavel N&o aplicavel N&o aplicavel
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ADR IMDG IATA

14.2. Designacdo oficial de transporte da ONU

N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel

14.4. Grupo de embalagem

NZo aplicavel ‘ NZo aplicavel ‘ NZo aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel ‘ N&o aplicavel

Néao existem informacdes suplementares disponiveis

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Néao aplicavel

Transporte maritimo
Nao aplicavel

Transporte aéreo
Nao aplicavel

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECCAO 15: Informag&o sobre regulamentagéo

15.1. Regulamentacéo/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saide, seguranca e ambiente

15.1.1. Regulamentacdes da UE

Lista de restric6es da UE (Anexo XVII do Regulamento REACH)

Cadigo de referéncia Aplicavel a Titulo ou descrigdo da entrada

3. 2,2'-oxibisetanol; Substancias ou misturas liquidas que sejam consideradas perigosas nos termos da
dietilenoglicol ; Poly(oxy- | Directiva 1999/45/CE ou que preencham os critérios para qualquer das seguintes classes
1,2-ethanediyl),.alpha.- ou categorias de perigo estabelecidas no anexo | do Regulamento (CE) n.° 1272/2008

hydro-.omega.-hydroxy-

3(b) ACID DYE INK AC400 Substancias ou misturas que satisfagam os critérios para qualquer das seguintes classes
CYAN ; 2,2"-oxibisetanol; |ou categorias de perigo, estabelecidas no Anexo | do Regulamento (CE) n.° 1272/2008:
dietilenoglicol ; Poly(oxy- | Classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 (efeitos adversos para a fungdo sexual e a fertilidade ou
1,2-ethanediyl),.alpha.- para o desenvolvimento), 3.8 (efeitos que ndo sejam efeitos narcéticos), 3.9 e 3.10
hydro-.omega.-hydroxy-

Nao contém qualquer substancia da lista candidata do REACH

Nao contém qualquer substancia enumerada no anexo XIV do REACH

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo a
exportacédo e importagéo de produtos quimicos perigosos.

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a
poluentes organicos persistentes

Né&o contém substancias sujeitas a0 REGULAMENTO (CE) N.° 1005/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Setembro
de 2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono: {0}.

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre a
comercializacao e utilizacéo de precursores de explosivos.

Teor de COV : <10%

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (UE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas)
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15.1.2. Regulamentos Nacionais

Né&o existem informagdes adicionais disponiveis

15.2. Avaliacdo da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagéo da seguranga quimica

SECCAO 16: Outras informacdes

Indicagdes de mudancas

Secc¢éo Item alterado Modificacdo Comentérios
Substitui Modificado
Data da reviséo Modificado

2.2 UFI Adicionado

Abreviaturas e acronimos:

ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegavel Interior

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

ATE Estimativa da toxicidade aguda

FBC Fator de bioconcentragédo

CRE Regulamento (CE) n.° 1272/2008 relativo a Classifica¢éo, Rotulagem e Embalagem

DMEL Nivel derivado de exposi¢do com efeitos minimos

DNEL Nivel derivado de exposicédo sem efeitos

CE50 Concentragédo efetiva média

ClC Centro Internacional de Investigagdo do Cancro

IATA Associacéo Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Caédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

CL50 Concentragao letal média

DL50 Dose letal média

LOAEL Nivel minimo com efeitos adversos observaveis

NOAEC Concentracdo sem efeitos adversos observaveis

NOAEL Nivel sem efeitos adversos observaveis

NOEC Concentragdo sem efeitos observaveis

OECD Organizacédo para a Cooperacdo e o Desenvolvimento Econémico

PBT Persistente, bioacumulavel e toxica

PNEC Concentracdo previsivelmente sem efeitos

REACH Regulamento (CE) n.° 1907/2006 relativo ao registo, avaliagdo, autorizagdo e restricdo de produtos quimicos

RID Disposicdes relativas ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas

STP Estacado de tratamento de aguas residuais

TLM Limite de tolerancia médio

FDS Ficha de Dados de Seguranga

mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel
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ACID DYE INK AC400 CYAN

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Fontes de dados

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
dezembro de 2008, relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e
misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o
Regulamento (CE) n.° 1907/2006.

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Aquatic Acute 1

Perigoso para o ambiente aquético — perigo agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 3

Perigoso para o ambiente aquético — perigo crénico, categoria 3

EUH208 Contém 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, ethoxylated, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacgao
alérgica.

Eye Dam. 1 Lesdes oculares gravesl/irritacdo ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritagcéo ocular, categoria 2

H302 Nocivo por ingestao.

H315 Provoca irritagé@o cuténea.

H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

H318 Provoca les6es oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Skin Irrit. 2 Corrosaol/irritagéo cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizagdo cutanea, categoria 1

Skin Sens. 1B Sensibilizagdo cutanea, categoria 1B

STOT SE 3 Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — exposicéo Unica, categoria 3, irritagdo das vias respiratorias

Texto integral dos descritores de utilizagdo

PC18 Tinta de impresséo e toners

PROC1 Chemical production or refinery in closed process without likelihood of exposure or processes with equivalent
containment conditions

SuUo Outras

CE 1272/2008 [CLP]:

Classificagao e processo utilizados para estabelecer a classificacdo das misturas em conformidade com o Regulamento

Acute Tox. 4 (Oral)

Método de célculo

H302

Esta informagao é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da salde, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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